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De Twinpos Acton.
Razendsnel en geruisloos...
... dat is de TwinPos Acton
Voeg hieraan toe: een compacte vormgeving, een groot helder display, een watervast toetsenbord van 144 vrij programmeerbare toetsen en een ongeëvenaarde flexibiliteit en u heeft de meest ideale kassa voor de horeca.
Zonder moeite koppelbaar aan de meest uiteenlopende randapparatuur als bon- keuken- bar- en notaprinters, pin/chipterminals, PC’s, barcodescanners etc.
Nederlands product.
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De Twinpos Acton is niet alleen in Nederland ontwikkeld, ook de
wereldwijde ondersteuning en verkoop vindt plaats vanuit 
Nederland. Het product wordt geproduceerd door NEC. Voor u 
als gebruiker heeft dit het voordeel dat uw kassadealer voor 
technische vragen en ondersteuning in eigen land terecht kan. 
Een ander voordeel is dat steeds zeer snel op nieuwe 
ontwikkelingen kan worden ingespeeld. NEC als bekende 
wereldspeler zorgt voor een uitstekende kwaliteit!
Designer.
Voor een efficiënte koppeling naar uw Back-Office  is Windriver beschikbaar. Omzetgegevens kunnen op de PC worden vastgelegd en hiermee kunt u uw eigen rapporten samenstellen en afdrukken. Designer wordt gebruikt voor het aanpassen van uw artikelen en afdrukken van uw toetsenbord. Er zijn verschillende backoffice programma's beschikbaar, raadpleeg uw dealer.
Pinnen en Chippen.
Nederland loopt voorop wat de ontwikkelingen van het electronisch betalen betreft. De Twinpos Acton is gecertificeerd voor vrijwel alle daarvoor geschikte pin- en chipterminals. Koppeling aan een kassa minimaliseert de kans op fouten, reduceert het aantal handelingen, kost minder aan papier daar de kassa printer evenals de bon ook de transactie details uitprint en is essentieel voor een juist financieel verslag. De Acton is gecertificeerd voor de volgende terminals:
	CCV Omni 2250 en Omni 3750. 
	Alphyra Telepas III

	Hypercom ICL PS201
	Magna Carta Chipgrip

	CCV Chippay
	Quality Equipment QV35

	Quality Equipment CZAM
	Xafax Adazzi 6232-XX



  

Het beeldscherm.
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De Twinpos Acton beschikt in zijn prijsklasse over het grootste 
bediende display van 24 regels van 80 posities. De indeling 
van het scherm en lettergrootte kan door uw dealer in 
samenspraak met u ingesteld worden naar de voor 
u optimale indeling! Het display heeft een backlight, zodat de 
Twinpos Acton ook op donkere lokaties uitstekend te 
bedienen is. Bij het snel invoeren van nieuwe bestellingen maakt 
u gebruik van gebruikersvriendelijke zoekschermen, 
u loopt door bestaande rekeningen, u boekt eventueel eenvoudig bestellingen 
bij, u kunt bestellingen herhalen. Kortom, het beeldscherm is de kern van dit afrekensysteem. 
De Twinpos Acton in groepsverband.
Maximaal 24 terminals kunnen in een netwerk geplaatst worden. Het is mogelijk een of meerdere Twinpos Acton’s middels een draadloze verbinding met elkaar gegevens uit te wisselen. Handig tijdens het seizoen voor het terras. De terminals maken automatisch onafhankelijk een backup van elke rekening, bediendes kunnen op meerdere kassa’s door elkaar werken. Printers kunnen gedeeld worden en mocht er een printerprobleem zijn (bv papier op) dan wordt automatisch een andere printer aangestuurd en nadat de printer weer opdrachten accepteerd dan wordt weer automatisch de oorspronkelijke instelling weer hersteld. Uiteraard wordt de bediende via het display steeds hiervan op de hoogte gebracht..
Vrij programmeerbaar toetsenbord.
Elke functie kan dus onder elke gewenste toets worden geprogrammeerd, de dealer kan dus de indeling van het toetsenbord geheel naar uw wensen indelen. Een ander bijzonder sterk punt van de TwinPos acton is zijn watervaste, vlakke toetsenboard met 144 vrij programmeerbare toetsen. Dit toetsenbord is met name zeer geschikt voor gebruik in cafés, bars etc. Voor winkeltoepassingen is een  toetsenbord met knoppen beter geschikt; de Acton is ook in deze uitvoering leverbaar.
Technische informatie.

  

· 32 bits processor 400 MHz. 

· 16 MB max 90 MB FlashROM. 
· 8 MB RAM. 

· 32 MB DRAM. 

· 144 toetsen watervast toetsenbord of 99 knoppen toetsenbord 

· 4 RS-232 poorten, optioneel 4 extra poorten. 

· 100Ethernet (100 Mbits) voor netwerk. 

· 640 X 480 dots bediende display. 

· 2 regels van 20 karakter Klantendisplay van klanten display. 

· Centraalslot. 

· Bediendeslot (optioneel). 

· 1 USB. 

· 2 Ladeaansluitingen. 
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